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Универсальный токарный станок COMEV CM 
 Ед. изм. 260 300 350 400 
Высота центров мм 260 300 350 400 

Диаметр вращения  мм 520 600 700 800 

Диаметр точения мм 310 380 480 580 

Расстояние между 
центрами мм 1000 – 1500 – 2000 – 3000 - 4000 

Станина 
Ширина станины мм 400 
Шпиндельная бабка  
Диаметр отверстия 
шпинделя мм 110 

Конус шпинделя Морзе 8’’ 
Скорость подачи и шаг резьбы 
Количество скоростей 
вращения шпинделя шт 16 

Скорость вращения 
шпинделя об/мин 25-1610 

72 продольных подачи мм/об 0,05-4,45 
72 поперечных подачи мм/об 0,025-2,25 
54 шага Витворта TPI 1-56 
54 метрических шага мм 0,5-28 
54 дюймовых шага дюйм 1/32-1’’ 
54 модульных шага мм 0,25-14 
54 питчевых шага DP 2-112 
Поперечные салазки 
Длина  мм 650 



Ширина мм 250 

Рабочий ход мм 330 410 460 510 

Продольные салазки 

Длина мм 320 390 

Ширина мм 140 145 175 

Рабочий ход мм 200 240 

Угол поворота ° 360 

Задняя бабка 

Диаметр пиноли мм 100 

Длина пиноли мм 490 

Максимальный ход пиноли мм 300 

Конус пиноли Морзе 5 

Двигатель 

Мощность кВт 7,5 9,2 

 
Аксессуары, входящие в стандартный объем поставки: 
Ведущий диск, адаптерный диск патрона, неподвижные центры, редукционная втулка конуса шпинделя, 
набор шестигранных ключей, электронасос и станция СОЖ, предохранительный стальной экран, быстрый 
ход продольных и поперечных салазок (для моделей с расстоянием 2000-3000-4000 мм между 
центрами), задний кожух из листового металла. 
 

Вес  260 300 350 400 

1000 кг 2450 2500 2550 

1500 кг 2550 2600 2650 

2000 кг 2650 2700 2750 

3000 кг 3200 3250 3550 

4000 кг 4200 4300 4600 

 
 

 

 C A B 

260 1000 1320 2880 

1100 

300 1500 1360 3350 

350 2000 1430 3850 

400 3000 1480 4850 

 4000  5850 

 
 

Стационарный люнет B 

260 мм 10-240 

300 мм 

10-340 350 мм 

400 мм 

Подвижный люнет A 

260 мм 10-150 

300 мм 

10-200 350 мм 

400 мм 


