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Сверхскоростные вертикальные центры с линейными двигателями серии   LLLXXX
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Станки серии LX идеально
подходят для тех секторов

промышленности, где требуется 

сверхскоростная и исключительно 
точная обработка.

Благодаря применению линейных двигателей

с прямым приводом в интегрированном 

наклонно-поворотном столе, модель

LX-0 5AX позволяет использовать все 

преимущества технологии серии   LLLXXX 

в формате пятикоординатной обработки.

LX-0

LX-0 5AX

LX-0 LX-0 5AX
Перемещение по :X/y/Z мм 330 / 300 / 250 330 / 200 / 250
Вращение по осям град. -110 ~ +10 / 360
Размер стола мм 540 x 320 ø100
Макс. размер заготовки мм ø150 x H150
Макс. вес заготовки кг 100 20
Скорость вращения
шпинделя

об/мин 43,000 :             BT30　　　　　　　
60,000 : спец.   BT20　　　　　　　 

Быстрое перемещение
по осям：X/y/Z мм/мин

90
(Максимальное ускорение 1G)

Быстрое вращение
по осям: B/C об/мин

100 / 200 
(Максимальное ускорение/ 
торможение 1G / 2G)

Емкость
инструментального
магазина

30 :             BT30　　　　　　　
30 : спец. BT20　　　　　　　
50 :             BT30　　　　　　　
50 :   спец. BT20　　　　　　　 

Система ЧПУ Matsuura L-Tech 30i

Опция

Стандарт 

Опция

Стандарт
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LX-1
Оснащенный линейными двигателями

по всем осям, станок LX-1 дает

возможность пользователям добиваться

беспрецедентной точности при очень

высокой производительности.

LX-1500
Гибридная модель

(только перемещение

по оси Х осуществляется

линейным двигателем),

предназначенная для

обработки заготовок.

Поворотный стол (4/5 оси)

LX-1 LX-1500
Перемещение по: X/Y/Z мм 500 / 500 / 300 1,500 / 760 / 610
Размер стола мм 700 x 500 1,700 x 760
Макс. вес заготовки кг 500 1,500

Скорость шпинделя об/мин 60,000 : спец. BT20 

12,000 : BT50   Стандарт

15,000 : BT50 
12,000 : BT40 
20,000 : BT40 
30,000 : BT40

Быстрое перемещ.
по осям: X/y/Z мм/мин

90
 (Макс. ускорение 1.5G)

50
 (Макс. ускорение 0.6G)

Емкость
инструментального 
магазина

18 : спец. BT20   Стандарт

30 : спец. BT20 
60 : спец. BT20 

60 : BT50   Стандарт

120 : BT50 
150 / 180 / 210 /240 : BT50

40 / 80 : BT40 
120 / 150 / 180 / 210 / 240 : BT40

Система ЧПУ Matsuura L-Tech 15i Matsuura L-Tech 30i

Опция

Опция

ОпцияОпция



Пятикоординатныевертикальные обрабатывающие центры серии MAM72
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Пятикоординатный станок любого размера
для вашего производства

Размер стола, мм Макс. вес заготовки, кг

MAM72-25V 40 (88)

MAM72-3VS 60 (132)

MAM72-3VM 60 (132)

MAM72-35V 60 (132)

MAM72-42V 200 (440)

MAM72-63V 350 (770)
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MAM72-25V
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Высококачественная, компактная и экономически

оправданная пятикоординатная обработка.

MAM72-25V
Перемещение по осям：X/y/Z мм 550 / 410 / 450
Вращение по осям：B/C град. -110 ~ +110 / 360　　　　　　　

Размер стола мм
ø170 Стандарт

ø130

Макс. размер заготовки мм
ø300 x H250 Стандарт

ø250 x H250
Макс. вес заготовки кг 40
Скорость
вращения
шпинделя

об/мин

15,000 : BT40  Стандарт

20,000 : BT40　　　　　　　
33,000 : BT30　　　　　　　

Быстрое перемещ. по осям：X/y/Z мм/мин 50
Быстрое вращение по осям：B/C об/мин 30 / 50　　　　　　　

Емкость
инструментального 
магазина

30 : BT40  Стандарт

40 / 80 : BT40　　　　　　　
90 / 120 / 150 / 180 / 210 / 240 : BT40　　　　　　　

30 : BT30　　　　　　　

Количество паллет

Рабочий стол Стандарт

2　　　　　　　
10　　　　　　　
40　　　　　　　

Система ЧПУ Matsuura G-Tech 840DI Matsuura G-Tech 30i

Опция

Опция

Опция

без АСП

АСП

АСП



Пятикоординатные вертикальные обрабатывающие цетры серии MAM72
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Высокопродуктивное решение

для пятикоординатной обработки

деталей размером до ø350 x H240 мм.

Увеличение количества паллет

до 90 или 180 дает возможность

достичь невероятных уровней

производительности

в автоматическом режиме.

Станок MAM72-3VS 
с 40 паллетами в стандартной

комплектации занимает площадь

всего 16 м2.

MAM72-3VS MAM72-3VM MAM72-35V

Перемещение по осям：X/y/Z мм 680 / 400 / 625 680 / 385 / 625

Вращение по осям：B/C град. -110 ~ +65 / 360 -106 ~ +65 / 360

Макс. размер заготовки мм ø300 x H250 ø300 (с ограничениями)
 x H250 ø350 x H240 

Макс. вес заготовки кг 60

Скорость вращения шпинделя об/мин 12,000 : BT40 Стандарт

8,000 / 15,000 / 20,000 : BT40 Опция

Быстрое перемещ. по осям：X/y/Z 40
Быстрое вращение по осям：B/C об/мин 25 / 50
Емкость
инструментального магазина

120 : BT40 Стандарт

150 / 180 / 210 / 240 : BT40 Опция

Количество паллет 40 90 или 180 32
Система ЧПУ Matsuura G-Tech 30i

MAM72-3VM

MAM72-35V

MAM72-3VS

мм/мин
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Станок для обработки деталей средних размеров - M72-42V 
дополняет линейку станков Matsuura серии MAM72.

MAM72-42V

MAM72-42V
Перемещение по осям：X/y/Z мм 520 / 730 / 510

Вращение по осям：A/C град.
-110 ~ +110 / 360 
-110 ~ +10 / 360

Размер стола / паллеты мм
ø300

300 x 300

Макс. размер заготовки мм
ø520 x H350
 ø420 x H350

Макс. вес заготовки кг 200

Скорость вращения шпинделя об/мин

12,000 : BT40 
15,000 : BT40 
20,000 : BT40 
30,000 : BT40

Быстрое перемещение по осям：X/y/Z мм/мин 50
Быстрое вращение по осям：B/C об/мин 30 / 50

Емкость инструментального магазина

40 : BT40 
80 : BT40

120 / 150 / 180 / 210 / 240 : BT40 
160 / 200 / 240 / 280 / 320 : BT40

Количество паллет

Рабочий стол

2
5

11
17
24

Система  ЧПУ Matsuura G-Tech 840DI Matsuura G-Tech 30i

Опция

Опция

Опция

Standard

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

АСП

АСП

АСП



Пятикоординатные вертикальные обрабатывающие центры серии MAM72

14

Пятикоординатная обработка

деталей размером

до ø720 x H450 мм.

MAM72-63V

MAM72-63V
Перемещение по осям：X/y/Z мм 760 / 845 / 610

Вращение по осям：A/C град. -110 ~ +110 / 360 
-110 ~ +10 / 360

Размер стола / паллеты мм ø500
500 x 500

Макс. размер заготовки мм
ø720 x H450
ø630 x H450

Макс. вес заготовки кг
400
350

Скорость вращения шпинделя об/мин

12,000 : BT40 
20,000 : BT40 
30,000 : BT40 
12,000 : BT50 
15,000 : BT50

Быстрое перемещение по осям：X/y/Z мм/мин 50
Быстрое вращение по осям：A/C об/мин 25 / 50

Емкость инструментального магазина

30 : BT40
40 / 80 : BT40

90 / 120 / 150 / 180 / 210 / 240 : BT40 
60 / 120 : BT50

150 / 180 / 210 / 240 : BT50

Количество паллет

Рабочий стол

2
6

17
Система ЧПУ Matsuura G-Tech 840DI Matsuura G-Tech 30i

Опция

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Опция

Стандарт

Опция

без АСП

АСП

АСП

АСП

АСП
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Новая концепция: объединение процессов

пятикоординатной фрезерной обработки,

точения и шлифования в одном станке.

CUBLEX-25

CUBLEX-25
Перемещение по осям：X/y/Z мм 550 / 410 / 450
Вращение по осям：B/C град. -110 ~ +110 / 360
Размер стола / паллеты мм ø130
Макс. размер заготовки мм ø250 x H250
Макс. вес заготовки кг 40
Скорость вращения шпинделя об/мин 15,000 : HSK-A63W
Быстрое перемещ. по осям：X/y/Z мм/мин 50
Быстрое вращение по оси：B об/мин 30

Быстрое вращение по оси：C об/мин
200 (режим фрезерования)

3,000 (режим токарной обработки)

Емкость инструментального магазина

40 : HSK-A63W 
80 : HSK-A63W

120 / 150 / 180 / 210 / 240 : HSK-A63W

Количество паллет

2 
10 
40

Система ЧПУ Matsuura G-Tech 840DI

Фрезерование

Шлифование
(Опция)

Точение 

Опция

Стандарт

Опция

Стандарт



Горизонтальные обрабатывающие центры серии H.Plus

Размер стола, мм Макс. вес заготовки, кг

H.Plus-300 250

H.Plus-405 400

H.Plus-500 500

H.Plus-630 1,200

16

ø530

H
76

0

ø650

H
75

0

ø850

H
90

0

ø1,050

H
1,

00
0

Горизонтальные обрабатывающие центры любого размера

для вашего производства



Horizontal Machining Centers H.Plus Series　 Горизонтальные обрабатывающие центры серии H.Plus

17

H.Plus-300
Станок H.Plus-300 имеет

рабочую поверхность паллеты

300 x 300 мм, что, тем не менее,

позволяет обрабатывать детали 

с максимальным диаметром

530 мм и высотой 760 мм.

Количество инструментов и

паллет может быть увеличено

в соответствии с масштабом

любого производства.

H.Plus-300
Перемещение по осям：X/y/Z мм 500 / 560 / 500
Размер паллеты мм 300 x 300

Макс. размер заготовки мм
ø530 x H760
ø500 x H760

Максимальный вес заготовки кг 250

Скорость вращения шпинделя об/мин
15,000 : BT40
20,000 : BT40
30,000 : BT40

Быстрое перемещение по осям：X/y/Z мм/мин 60

Емкость инструментального магазина

51 : BT40
90 / 120 / 150 / 180 /210 / 240 : BT40

120 / 160 / 200 /240 / 280 / 320 : BT40
360 / 400 / 440 / 480 / 520 : BT40

Количество паллет

2 
5

11 
15 
17

Система ЧПУ Matsuura G-Tech 840DI  Matsuura G-Tech 30i

Новинк
а!

Опция

Стандарт

Опция

Стандарт

Опция

Стандарт

Стандарт
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Имея паллету размером 500 x 500 мм,
станок H.Plus-405 является вполне
“бюджетным” решением для горизонтальной
обработки деталей диаметром до 650 мм и
высотой Н 750 мм. Как м в случае с другими
моделями серии H.Plus, существует
целый арсенал опций для увеличения емкости
инструментального магазина и количества
паллет. Доукомплектация этими опциями
может быть проведена в кратчайшие сроки
с минимальным простоем станка.

H.Plus-405

H.Plus-405
Перемещение по осям：X/y/Z мм 600 / 600 / 600
Размеры паллеты мм 500 x 500
Макс. размер заготовки мм ø650 x H750
Макс. вес заготовки кг 400

Скорость вращения шпинделя об/мин
12,000 : BT40
20,000 : BT40
30,000 : BT40

Быстрое перемещение по осям：X/y/Z мм/мин 50

Емкость инструментального магазина

31 : BT40 
51 / 80 : BT40

90 / 120 / 150 / 180 / 210 / 240 : BT40

Количество паллет

2 
6

10 
17

Система ЧПУ Matsuura G-Tech 840DI Matsuura G-Tech 30i

Опция

Стандарт

Опция

Стандарт

Опция

Стандарт
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В станке H.Plus-500 есть все,
что необходимо для исключительно
точной и высокоскоростной обработки
как больших, так и малых деталей.
Кроме того, шпиндель с огромной 
мощностью и конусом ВТ50,
разработанный и изготовленный
компанией Matsuura, обеспечит 
невероятный съем металла
при черновой обработке.

H.Plus-500

H.Plus-500
Перемещение по осям：X/y/Z мм 800 / 800 / 800
Размер паллеты мм 500 x 500
Макс. размер заготовки мм ø850 x H900
Макс. вес заготовки кг 500

Скорость вращения шпинделя об/мин

10,000 : BT50 
12,000 : BT40 
20,000 : BT40 
30,000 : BT40

Быстрое перемещение по осям：X/y/Z 50

Емкость инструментального магазина

60 : BT50 
120 : BT50

150 / 180 / 210 / 240 : BT50 
51 / 80 : BT40

120 / 150 / 180 / 210 / 240 : BT40

Количество паллет

2 
5

10 
17

Система ЧПУ Matsuura G-Tech 840DI Matsuura G-Tech 30i

Опция

Стандарт

Опция

Стандарт

Стандарт

Опция

мм/мин
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Благодаря высокоскоростному и
сверхмощному шпинделю BT50
станок H.Plus-630 может
без особых усилий обрабатывать
любые материалы. Как и в других
моделях серии H.Plus,
имеются возможности расширения
инструментального магазина и
увеличения количества паллет.
Модификация производится на 
месте (у заказчика) в кратчайшие
сроки с минимальным простоем 
станка.

H.Plus-630

H.Plus-630 H.Plus-800
Перемещение по осям：X/y/Z мм 1,050 / 920 / 870 1,050 / 1,020 / 870
Размер паллеты мм 630 x 630 800 x 800
Макс. размер заготовки мм ø1,050 x H1,000 ø1,050 x H1,100
Макс. вес заготовки кг 1,200

Скорость вращения шпинделя об/мин

12,000 : BT50 
15,000 : BT50 
12,000 : BT40 
20,000 : BT40 
30,000 : BT40

Быстрое перемещение по осям：X/y/Z 50

Емкость инструментального магазина

60 : BT50 
80 / 120 : BT50

150 / 180 / 210 / 240 : BT50 
60 : BT40

150 / 180 / 210 / 240 : BT40

Количество паллет

2 
6

10 
17

Система ЧПУ Matsuura G-Tech 840DI Matsuura G-Tech 30i

Опция

Стандарт

Опция

Стандарт

Опция

Стандарт

мм/мин
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H.Plus-300

H.Plus-405

MAM72-63V

Количество паллет 34
Количество станков 2
Количество станций загрузки 2
Система управления паллетами 1

･ Простой ввод данных ･ Текущее состояние на экране ･ Анализ конечных данных

Управление паллетами в многопаллетных системах стеллажного типа

Система управления паллетами
Опция

H.Plus-630

Количество паллет 25

Количество станков 1
Количество станций загрузки 2

Количество паллет 24

Количество станков 2
Количество станций загрузки 1

Количество паллет 35

Количество станков 3
Количество станций загрузки 2
Система управления паллетами 1
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V.Plus-550 R.Plus-550 V.Plus-660
Перемещение по осям：X/y/Z мм 550 / 410 / 460 660 / 550 / 500

Размер стола мм 860 x 400 600 x 380

Макс. вес заготовки кг 400 250 500

Скорость вращения шпинделя об/мин
15,000 : BT40 
10,000 : BT40 
20,000 : BT40 

12,000 : BT40 
20,000 : BT40
30,000 : BT40 

36 / 36 / 30

Емкость инструментального
магазина

30 : BT40
30 : BT40 
40 : BT40 
80 : BT40

Количество паллет 2
Система ЧПУ Matsuura G-Tech 840DI Matsuura G-Tech 30i

V.Plus-550

R.Plus-550

V.Plus-660

Опция

Оснащен паллетами-спутниками для

увеличения производительности модели

V.Plus-550.

Стандарт

Опция

Стандарт

Опция

Стандарт

940 x 550

50 / 50 / 30мм/минБыстрое перемещение
по осям ：X/y/Z
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V.Plus-800 R.Plus-800 V.Plus-1000
Перемещение по осям：X/y/Z мм 800 / 550 / 500 1,020 / 550 / 500

Размер стола мм 1,150 x 550 860 x 530

Макс. размер заготовки кг 500 300 500

Скорость вращения шпинделя об/мин

12,000 : BT40 
20,000 : BT40
30,000 : BT40 

50 / 50 / 30

Емкость инструментального
магазина

30 : BT40 
40 : BT40 
80 : BT40

Количество паллет 2
Система ЧПУ Matsuura G-Tech 840DI Matsuura G-Tech 30i

V.Plus-800 V.Plus-1000

R.Plus-800

Опция

Оснащен паллетами-спутниками для 

увеличения производительности модели 

V.Plus-800.

Стандарт

Опция

Стандарт

1,150 x 550

мм/минБыстрое перемещение по осям：X/y/Z



Сверхточные вертикальные обрабатывающие центры серии Mold.Plus
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Mold.Plus-800
Сочетание в станке
Mold.Plus-800
направляющих скольжения,
оптических линеек по всем осям
перемещения, шпинделя
со скоростью вращения
20,000 об/мин, а также ставшей
знаменитой системы компенсации
тепловых расширений компании
Matsuura, обеспечивает
стабильную точность
позиционирования в 1 мкрн.
Станок незаменим для всех 
современных производств
пресс-форм и штампов.

Mold.Plus-800
Перемещение по осям：X/y/Z мм 800 / 550 / 500
Размер стола мм 1,150 x 510
Макс. вес заготовки кг 500
Скорость вращения шпинделя об/мин 20,000 : BT40
Быстрое перемещение по осям：X/y/Z мм/мин 25
Ескость инструментального магазина 30 : BT40
Система ЧПУ Matsuura G-Tech 30i

Цена деления
5 мкм

Фильтр :1-15 

Материал :Алюминий A5052

Скорость вращения шпинделя :5,000 об/мин

Скорость подачи :1,000 мм/мин

Инструмент :2-зубая концевая фреза

Круглость 0.70 мкрн
Фактический результат



High Accuracy Vertical Machining Centers Mold.Plus Series　 Высокоскоростные вертикальные обрабатывающие центры серии FX
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FX-2
Новейший высокотехнологичный шпиндель компании Matsuura

со скоростью вращения 38,000 об/мин, система компенсации тепловых

расширений, оптические линейки по всем осям перемещения гарантируют

высочайшую точность обработки деталей сложной геометрической формы.

FX-2 FX-10G 
Перемещение по осям：X/y/Z мм 550 / 410 / 460 2,040 / 1,020 / 400
Размер стола 860 x 400
Макс. вес заготовки кг 400 1,000

Скорость вращения шпинделя об/мин 38,000 : BT30 
20,000 : BT40 
27,000 : BT40

36 / 36 / 30 25 / 25 / 18

Емкость инструментального магазина 30 : BT30 
20 : BT40 
40 : BT40

FX-10G
Идеально подходит для аэрокосмической отрасли промышленности и других производств,
требующих высокоточной и высокоскоростной обработки крупногабаритных деталей.

Стандарт

Опция

Стандарт

Опция

Новинк
а!

2,150 x 1,100мм

мм/минБыстрое перемещение по осям：X/y/Z



Вертикальные обрабатывающие центры серии MC/RA
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MC-1000VG
Перемещение по осям：X/y/Z мм 1,020 / 550 / 510
Размер стола 1,150 x 510
Макс. вес заготовки 900

Скорость вращения шпинделя

8,000 : BT40  
10,000 : BT40 
15,000 : BT40 
20,000 : BT40 

8,000 : BT50  
12,000 : BT50

Быстрое перемещ. по осям：X/y/Z 30

Емкость инструментального
магазина

20 : BT40
30 : BT40
40 : BT40

30 : BT50
40 : BT50

MC-1500VX
1,524 / 610 / 610

1,700 x 610
1,500

4,500 : BT50  
15 / 15 / 12

35 : BT50

MC-1500V MC-2000V
1,530 / 780 / 750 2,040 / 780 / 750

1,700 x 760 2,100 x 760
2,500 2,500

3,600 : BT45 
6,000 : BT45

12,000 : BT50

3,600 : BT50 
6,000 : BT50 

12,000 : BT50
12 / 12 / 10 12 / 12 / 10

40 : BT45 40 : BT50

Опция

Стандарт

Стандарт

Опция

Стандарт

Опция

RA-4G
Перемещение по осям：X/y/Z мм 1,020 / 550 / 510
Размер стола 1,000 x 490
Макс. вес заготовки 500

Скорость вращения шпинделя

8,000 : BT40   
10,000 : BT40 
15,000 : BT40 
20,000 : BT40 

8,000 : BT50 
12,000 : BT50

Быстрое перемещ. по осям：X/y/Z 30

Емкость инструментального
магазина

20 : BT40
30 : BT40
40 : BT40

30 : BT50
40 : BT50

Количество паллет 2

Опция

Стандарт
Стандарт

Опция

Стандарт

Опция

Опция

Стандарт

Стандарт

Опция

Стандарт

Опция

Стандарт

Опция

мм

кг

об/мин

мм/мин

мм

кг

об/мин

мм/мин

мм

мм

кг

об/мин
мм/мин

Перемещение по осям：X/y/Z
Размер стола
Макс. вес заготовки

Скорость вращения шпинделя

Быстрое перемещ. по осям：X/y/Z
Емкость инструментального магазина

мм

мм

кг

об/мин

мм/мин

Перемещение по осям：X/y/Z
Размер стола
Макс. вес заготовки

Скорость вращения шпинделя

Быстрое перемещ. по осям：X/y/Z
Емкость инструментального магазина



Vertical Machining Centers MC/RA Series　 Вертикальные обрабатывающие центры с 2-мя шпинделями серии DC
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MC-600VGDC RA-2GDC
Перемещение по осям：X/y/Z мм 600 / 410 / 470
Размер стола мм 880 x 400 600 x 380
Макс. вес заготовки кг 400 250

Скорость вращения шпинделя об/мин
15,000 : BT40 Стандарт

8,000 : BT40 Опция

Быстрое перемещение по осям：X/y/Z мм/мин 24
Емкость инструментального магазина 30 x 2 : BT40 Стандарт

Количество паллет 2

MC-800VGDC RA-3GDC
мм 800 / 510 / 510
мм 1,150 x 510 800 x 490
кг 700 400

об/мин
15,000 : BT40 Стандарт

8,000 : BT40 Опция

мм/мин 30
30 x 2 : BT40 Стандарт

40 x 2 : BT40 Опция

2

MC-1000VGDC RA-4GDC
мм 1,020 / 550 / 510
мм 1,400 x 510 1,100 x 490
кг 900 500

об/мин
15,000 : BT40 Стандарт
8,000 : BT40 Опция

мм/мин 30
30 x 2 : BT40 Стандарт

40 x 2 : BT40 Опция

2

Перемещение по осям：X/y/Z
Размер стола

Макс. вес заготовки

Скорость вращения шпинделя

Быстрое перемещение по осям：X/y/Z

Емкость инструментального магазина

Количество паллет

Перемещение по осям：X/y/Z
Размер стола

Макс. вес заготовки

Скорость вращения шпинделя

Быстрое перемещение по осям：X/y/Z

Емкость инструментального магазина

Количество паллет



Технические характеристики
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Перемещение
по осям：X/y/Z

Размер стола
(паллеты)

мм мм кг

LX-0 330 / 300 / 250 540 x 320 100

LX-0 5AX 330 / 200 / 250 ø100 20 

LX-1 500 / 500 / 300 700 x 500 500

LX-1500 1,500 / 760 / 610 1,700 x 760 1,500 

MAM72-25V 550 / 410 / 450 ø170 40

MAM72-3VS 680 / 400 / 625 ø130 60 

MAM72-3VM 680 / 400 / 625 ø130 60

MAM72-35V 680 / 385 / 625 ø130 60 

MAM72-42V 520 / 730 / 510 ø300 200

MAM72-63V 760 / 845 / 610 ø500 400 

CUBLEX-25 550 / 410 / 450 ø130 40

H.Plus-300 300 x 300 250 

H.Plus-405 600 / 600 / 600 500 x 500 400

H.Plus-500 500 x 500 500 

H.Plus-630 1,050 / 920 / 870 630 x 630 1,200

H.Plus-800 800 x 800 1,200 

V.Plus-550 550 / 410 / 460 860 x 400 400

R.Plus-550 600 x 380 250 

V.Plus-660 660 / 550 / 500 940 x 550 500

V.Plus-800 1,150 x 550 500 

V.Plus-1000 1,020 / 550 / 500 1,150 x 550 500

R.Plus-800 860 x 530 300 

Mold.Plus-800 800 / 550 / 500 1,150 x 510 500

FX-2 550 / 410 / 460 860 x 400 400 

FX-10G 2,040 / 1,020 / 400 2,150 x 1,100 1,000

Spindle Speed Spindle Motor Power & Torque Rapid Traverse：X/y/Z Number of 
Tools

min-1 kw HP Nm m/min ipm

BT30: 43,000 5.5/7.5 10 7 90 3,453.3 30

BT30: 43,000 5.5/7.5 10 7 90 3,453.3 30

Special BT20: 60,000 3/4.5 6 0.7 90 3,453.3 18

BT50: 12,000 26/30 40 451 50 1,968.5 60

BT40: 15,000 5.5/7.5 10 65.1 50 1.968.5 30

BT40: 12,000 7.5/11 15 167 40 1,574.8 120

BT40: 12,000 7.5/11 15 167 40 1,574.8 120

BT40: 12,000 7.5/11 15 167 40 1,574.8 120

BT40: 12,000 7.5/11 15 167 50 1.968.5 40

BT40: 12,000 15/22 30 187 50 1.968.5 30

HSK-A63W : 15,000 7.5/11 15 84 50 1.968.5 40

BT40: 15,000 7.5/15 20 120 60 2,362.2 51

BT40: 12,000 15/22 30 187 50 1,968.5 31

BT50: 10,000 22/30 40 254.3 50 1,968.5 60

BT50: 12,000 26/30 40 451 50 1,968.5 60

BT50: 12,000 26/30 40 451 50 1,968.5 60

BT40: 15,000 5.5/7.5 10 65.1 36/36/30 1,417.3/1,417.3/1,181.1 30

BT40: 15,000 5.5/7.5 10 65.1 36/36/30 1,417.3/1,417.3/1,181.1 30

BT40: 12,000 18.5/22 30 187 50/50/30 1,968.5/1,968.5/1,181.1 30

BT40: 12,000 18.5/22 30 187 50/50/30 1,968.5/1,968.5/1,181.1 30

BT40: 12,000 18.5/22 30 187 50/50/30 1,968.5/1,968.5/1,181.1 30

BT40: 12,000 18.5/22 30 187 50/50/30 1,968.5/1,968.5/1,181.1 30

BT40: 20,000 15/18.5 25 108.5 25 984.2 30

BT30: 38,000 5.5/7.5 10 7 36/36/30 1,417.3/1,417.3/1,181.1 30

BT40: 20,000 11/15 20 29.2 25/25/18 984.2/984.2/708.6 20

Макс. вес
заготовки

800 / 550 / 500

800 / 550 / 500

550 / 410 / 460

1,050 / 1,020 / 870

800 / 800 / 800

500 / 560 / 500



29

Travel：X/y/Z Working Surface Loading Capacity

mm inch mm inch kg pound

LX-0 330 / 300 / 250 12.99/11.81/9.84 540 x 320 21.25 x 12.59 100 220

LX-0 5AX 330 / 200 / 250 12.99/7.87/9.84 ø100 ø3.93 20 44

LX-1 500 / 500 / 300 19.68/19.68/11.81 700 x 500 27.55 x 19.68 500 1,100

LX-1500 1,500 / 760 / 610 59.05/29.92/24.01 1,700 x 760 66.92 x 29.92 1,500 3,300

MAM72-25V 550 / 410 / 450 21.65/16.14/17.71 ø170 ø6.69 40 88

MAM72-3VS 680 / 400 / 625 26.77/15.74/24.60 ø130 ø5.11 60 132

MAM72-3VM 680 / 400 / 625 26.77/15.74/24.60 ø130 ø5.11 60 132

MAM72-35V 680 / 385 / 625 26.77/15.16/24.60 ø130 ø5.11 60 132

MAM72-42V 520 / 730 / 510 20.49/28.74/20.07 ø300 ø11.81 200 440 

MAM72-63V 760 / 845 / 610 29.92/33.26/24.01 ø500 ø19.68 400 880

CUBLEX-25 550 / 410 / 450 21.65/16.14/17.71 ø130 ø5.11 40 88

H.Plus-300 500 / 560 / 500 19.68/22.04/19.68 300 x 300 11.81 x 11.81 250 550

H.Plus-405 600 / 600 / 600 23.62/23.62/23.62 500 x 500 19.69 x 19.69 400 880

H.Plus-500 800 / 800 / 800 31.49/31.49/31.49 500 x 500 19.69 x 19.69 500 1,100

H.Plus-630 1,050 / 920 / 870 41.33/36.22/34.25 630 x 630 24.80 x 24.80 1,200 2,640

H.Plus-800 1,050 /1,020 / 870 41.33/40.15/34.25 800 x 800 31.49 x 31.49 1,200 2,640

V.Plus-550 550 / 410 / 460 21.65/16.14/18.11 860 x 400 33.85 x 15.74 400 880

R.Plus-550 550 / 410 / 460 21.65/16.14/18.11 600 x 380 23.62 x 14.96 250 550

V.Plus-660 660 / 550 / 500 25.98/21.65/19.68 940 x 550 37.00 x 21.65 500 1,100

V.Plus-800 800 / 550 / 500 31.49/21.65/19.68 1,150 x 550 45.27 x 21.65 500 1,100

V.Plus-1000 1,020 / 550 / 500 40.15/21.65/19.68 1,150 x 550 45.27 x 21.65 500 1,100

R.Plus-800 800 / 550 / 500 31.49/21.65/19.68 860 x 530 33.85 x 20.86 300 660

Mold.Plus-800 800 / 550 / 500 31.49/21.65/19.68 1,150 x 510 45.27 x 20.07 500 1,100

FX-2 550 / 410 / 460 21.65/16.14/18.11 860 x 400 33.85 x 15.74 400 880

FX-10G 2,040 / 1,020 / 400 80.64/40.15/15.74 2,150 x 1,100 84.64 x 43.30 1,000 2,200

Скорость вращения
шпинделя

Мощность двигателя шпинделя
и крутящий момент

Быстрое перемещение по 
осям：X/y/Z

Емкость 
инструментального 

магазинаоб/мин кВт Нм мм/мин

BT30: 43,000 5.5/7.5 7 90 30

BT30: 43,000 5.5/7.5 7 90 30

Спец.   BT20: 60,000 3/4.5 0.7 90 18

BT50: 12,000 26/30 451 50 60

BT40: 15,000 5.5/7.5 65.1 50 30

BT40: 12,000 7.5/11 167 40 120

BT40: 12,000 7.5/11 167 40 120

BT40: 12,000 7.5/11 167 40 120

BT40: 12,000 7.5/11 167 50 40

BT40: 12,000 15/22 187 50 30

HSK-A63W : 15,000 7.5/11 84 50 40

BT40: 15,000 7.5/15 120 60 51

BT40: 12,000 15/22 187 50 31

BT50: 10,000 22/30 254.3 50 60

BT50: 12,000 26/30 451 50 60

BT50: 12,000 26/30 451 50 60

BT40: 15,000 5.5/7.5 65.1 36/36/30 30

BT40: 15,000 5.5/7.5 65.1 36/36/30 30

BT40: 12,000 18.5/22 187 50/50/30 30

BT40: 12,000 18.5/22 187 50/50/30 30

BT40: 12,000 18.5/22 187 50/50/30 30

BT40: 12,000 18.5/22 187 50/50/30 30

BT40: 20,000 15/18.5 108.5 25 30

BT30: 38,000 5.5/7.5 7 36/36/30 30

BT40: 20,000 11/15 29.2 25/25/18 20



Первые шаги компании Matsuura на мировом рынке были сделаны в 1976 году с запуском обрабатывающего 
центра MC-1000V в США. Опираясь на успех на американском рынке, Matsuura расширила 
экспортную деятельность в Европе и странах Азии. На данный момент более 16,500 станков работает в 
25 странах по всему миру.

Сотрудничая с дистрибьюторами, включая филиалы компании Matsuura, клиент может рассчитывать 
на полную поддержку, начиная с пред-/послепродажного обслуживания и заканчивая обучением и 
внедрением технологических решений.

Головной офис и производство станков Matsuura Machinery Corporation расположены в городе Фукуи, 
приблизительно в 500 км западнее Токио, на побережье Японского моря. Дополнительное ппроизводственное 
подразделение - недалеко от города Такефу. Группа компаний включает 5 дочерних предприятий, 
расположенных в Германии (Matsuura Europe GmbH & Matsuura Machinery GmbH) в Великобритании 
(Matsuura Machinery PLC), Канаде (Elliott-Matsuura Canada Inc.) и США (MMTS Co., Ltd.). В группе компаний 
Matsuura работает более 5000 человек.

Мировая сеть продаж и технического обслуживания Matsuura

Matsuura Machinery Corporation (г. Фукуи)            IMN Co. Ltd. (провинция Эчизен, г. Такефу)

Япония Япония

ЕВРОПА

Бельгия

Чехия

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Израиль

Турция

АЗИЯ 
Китай

Гонконг 

Малазия 

Сингапур 

Тайланд

ОКЕАНИЯ 
Новая Зеландия
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Дания

Франция

Германия

Венгрия

Италия

Нидерланды

Португалия

Словакия

Испания

Швеция

Швейцария

Великобритания



Matsuura World Wide Sales and Service Network

Matsuura Europe GmbH / Matsuura Machinery GmbH

(Визбаден-Норденштадт)

Matsuura Machinery PLC (Коалвиль, Лейстершир)

Германия

В

MMTS Corporation (Садбери, Массачусетс)

США

Elliott Matsuura CANADA INC  (Оаквиль, Онтарио)

Канада
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Канада

США

31

Великобритания



URL : http://www.matsuura.co.jp/ 
E-MAIL : webmaster@matsuura.co.jp

MATSUURA MACHINERy CoRPoRATIoN 
1-1 Urushihara-cho  Fukui City  910-8530  Japan 
TEL : +81-776-56-8106  FAX : +81-776-56-8151

MATSUURA EURoPE GmbH 
otto-Von-Guericke-Ring 10a 
65205 Wiesbaden-Nordenstadt, Germany 
TEL : +49-6122-7803-80  FAX : +49-6122-7803-33 
E-MAIL : meg@matsuura.de 
URL : http://www.matsuura.de/

MATSUURA MACHINERy PLC
Beaumont Centre  Whitwick Business Park, 
Coalville  Leicestershire  LE67 4NH, England 
TEL : +44-1530-511-400  FAX : +44-1530-511-440 
E-MAIL : postmaster@matsuura.co.uk 
URL : http://www.matsuura.co.uk/

MATSUURA MACHINERy GmbH 
otto-Von-Guericke-Ring 10a 
65205 Wiesbaden-Nordenstadt, Germany 
TEL : +49-6122-7803-0  FAX : +49-6122-7803-33 
E-MAIL : info@matsuura.de 
URL : http://www.matsuura.de/

ELLIoTT MATSUURA CANADA INC. 
2120 Buckingham Road  oakville  ontario  L6H 5X2, Canada 
TEL : +1-905-829-2211  FAX : +1-905-829-5600 
E-MAIL : postmaster@elliottmachinery.com 
URL : http://www.elliottmachinery.com/

MMTS CoRPoRATIoN
65 Union Avenue Suite2, Sudbury Massachusetts 01776, U.S.A. 
TEL : +1-978-443-5388  FAX : +1-978-443-9524

● Технические данные станка и размеры могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
● Фотографии станков могут содержать установленные дополнительные 
опции.

GENERAL E5.1-200712-3000-S

Продукция подлежит обязательному лицензированию в соответствии с законодательством о регулировании и контроле экспорта.


